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Povinna vybava jizdniho kola

1. dvé na sob€ nezavislé brzdy, které maji regulovatelné ovladani brzdného tcinku. Kola
uréend pro déti pfedSkolniho véku nemusi mit pfedni brzdu, pokud maji brzdu protislapaci.

2. zadni Cervenou odrazku nebo reflexni plochy s podobnymi vlastnostmi. Plocha odrazky
nesmi byt mensi nez 2000 mm?2 a odrazka musi byt na kole pevné umisténa v jeho podélné
sttedni roving. Jiné odrazové materidly, které nahrazuji zadni odrazku, mohou byt umistény i
na obleceni nebo obuvi cyklisty.

3. ptedni bilou odrazku nebo odrazové materialy obdobnych vlastnosti. Odrazka musi byt
umisténa v podélné stiedni rovin€ nad povrchem pneumatiky ptedniho kola. Plocha odrazky
musi mit taktéz rozméry vétsi nez 2000 mm2. Odrazové materidly nahrazujici odrazku mohou
byt umistény na odévu nebo na botach cyklisty.

4. oranZové odrazky (autozlut’) na obou stranach pedalii, mizou se nahradit jinymi reflexnimi
plochami na botach nebo v jejich blizkosti.

5. bo¢ni oranzové odrazky (autozlut’) umisténé na paprscich predniho nebo zadniho kola,
plocha odrazky nesmi byt mensi nez 2000 mm2. Odrazky se mlizou nahradit reflexnimi
plochami na koncich blatnikii, na bocich kola nebo bocich rafki.

Pfi sniZené viditelnosti musite byt vybaveni také:
1. ptednim bilym svétlem nebo blikackou, které musi vydrzet v kuse svitit alespont hodinu a
pul do vzdélenosti 20 metrti.

2. zadni svitilnou ¢ervené barvy nebo blikackou, kterd také musi vydrzet svitit alesponi hodinu
a pul.

!!! Pro cyKklistu, ktery jeSté nedovrsil véku 18 let, patii k povinné vybavé jiZ zminovana
cyklisticka prilba schvaleného typu, kterou by mél mit nasazenou a Fadné pripevnénou
na hlavé!!!

Dopliikova vybava jizdniho kola:

Do doplikové vybavy kola patii véci, které policisté doporucuji z hlediska vlastni bezpecnosti
pouzivat, ale nejsou povinné. Jde naptiklad o blatniky, které dokdzou chranit oblicej i odév
pted blatem nebo jinymi necistotami na cesté. Dulezity, avSak nepovinny, je také zvonek a
ucinny kryt fetézu. Kolo miZe byt vybaveno také nosicem zavazadel, ktery vSak musi byt
spolehlivé a pevné pfipevnén a nesmi ovlivitovat bezpecnost jizdy. Také pokud je kolo
vybaveno pomocnym sedadlem pro dopravu ditéte, musi byt taktéz pevné ptipevnéno a navic
opatfeno pevnymi podpérami pro nohy ditéte. Tyto podpéry musi byt provedeny tak, aby
behem jizdy nemohlo dojit ke zranéni ditéte. Jizdni kolo mtze byt také vybaveno dodatecné
pomocnym motorkem. Kola, kterd byla vyrobena po 1. 1. roku 2003, musi mit na rdmu
vyrazené vyrobni ¢islo, nebo byt néjak jinak identifikovana.



Popis povinnou vybavu kola na obrazku

Najdi na internetu adresu nejbliz§iho servisu jizdnich kol ve vasem okoli. Adresu napis:






